UNM 410-10-50 DX

A713011
Produkt Informationsblatt e
Technische Daten A713011
Ansaugleistung 410 |/min
(i ,},,..mnlll .. . B
”h""“ ""“"I"!!! Fillleistung 295 |/min
" Ein-/Ausschaltdruck 8/10 bar
Zylinder/Stufen 2/1
Behaltervolumen 50 |
Spannung 400 Volt/50 Hz
Motorleistung 2,2 kW
Drehzahl 1000 min -1
Schallleistungspegel 96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH) 885x 410 x 870 mm
Gewicht 67 kg
Stand 20.10.10/ dein

Produktbeschreibung

Steckbrief

DM-P / dein

 fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
« Kompressor fur Arbeiten bis 10 bar.

» Geeignet flr Arbeiten im privaten und Uberwiegend
professionellen Bereich

« Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Nebeldler und
Kondensatablass auf Bedienhdhe

« Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber,
Ratschenschraubern, Drehschrauber, Séagen, Nietzangen,
Fettpressen, kleinere Klammer- und Nagelgeraten,
Spruhpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und
Reifenflllern
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Ruhiger Lauf und perfekte @ Optimale Transport-
Kithlung Eigenschaften

durch optimal platzierten
keilriemengetriebenes Handgriff und angeschweif3ten
Kompressorenaggregat mit Griff am Heck

optimalem Kuhll - @

durch bewahrtes,
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dank Bedientableau mit ' 9 ‘ - Gummiummantelung

Filterdruckminderer, s,) g

Nebeldler und o
Kondensatablass
iiber Kugelhahn

Sicheres Arbeiten

durch Luftabgang Gber 8/
2 Sicherheits-
Schnellkupplungen

Lange Lebensdauer

gewahrleistet durch
15 Jahre Garantie
gegen Durchrostung
des Behalters

Hoher Arbeitskomfort und .
perfekte Ubersicht Ruhiger Stand und

durch zwei ergonomisch schrég sicherer Transport
angebrachte Manometer, die das durch Lenkrolle_n und
gleichzeitige Ablesen von Behalter- groBe, pan|_1e|35|chere
und Arbeitsdruck ermdglichen Softgummi Rader

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb  Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung,
Motorschutz und Ein-/Ausschalter

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschlieBlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung
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